
Основные
характеристики

• Корпус и крышка клапана
изготавливаются  литьем или
ковкой из стали

• Самоуплотняющаяся крышка
• Диск проходные обратные

подъемные (пружинные)
клапаны с прижимающей
пружиной

• Рабочие кромки седла клапана и
диска из нержавеющей стали
или наплавлены Stellit

Применение

• НПЗ, в химической (нефтехи-
мической) промышленности, на
нефтедобывающих и  тепло-
энергетических предприятиях

Рабочие среды

• Вода, пар, природный газ,
нефть, нефтепродукты и другие
рабочие среды, неагрессивные
к материалам клапанов

Давление и 
температура (таблица Б.6.5)

• Давление до 420 bar
• Class 1500 до Class 2500
• Tемпература дo  600 oC

Maтериал (таблица B.2.1)

• Углеродистая и легированная
сталь

Преимущества

• Длительный срок эксплуатации
• Соответствие санитарно-

гигиеническим (экологическим)
стандартам по выбросам в
атмосферу

• Простота в обращении и
обслуживании

• Возможность установки в
любом положении

Дополнительные 
варианты

• Покрытие (окраска
конструкции) по заказу
клиентов

Испытания

• Испытания  клапанов
проводятся по Стандарту API
598 и EN 12266, Часть 1 и
Часть 2

www.termoventsc.rs

Проходные Обратные 
Подъемные (пружинные) 

Клапаны и Клапаны 
Обратные Поворотные 

Высокого Давления [CHP]  
DN 10(3/8”) ÷ DN 250(10”) 

PN 250 ÷ PN 420
Class 1500 ÷ Class 2500

B-06-CHP-RU-V13090t-bi.pdf



Чертеж Б.6.2 – Позиции и размеры поворотные клапан 

H

   Kovani odbojni ventil    Kovana odbojna klapna

D
N

ETE

1

2

3
4
5 7

DOO TERMOVENT SC		|		Industrijska	zona	bb		|		21235	Temerin		|			Srbija	/	Serbia
Tel:	++	381	21	842-505,	842-911		|		Fax:	++	381	21	843-238
e-mail:	office@termoventsc.rs

www.termoventsc.rs

   Kovani odbojni ventil    Kovana odbojna klapna

1
3

2
7
6

ETE

D
N

H 5
4

ETE

D
N

1
3

2
7
6

ETE
D

N

H 5
4

ETE

D
N

D
N

ETE

1

2

3
4

5
7

H

Материалы Таблица Б.6.1

Стандарты Таблица Б.6.2
Проходные обратные подъемные (пружинные)
клапаны и клапаны обратные поворотные 
высокого давления

Class 1500 (PN 250) ÷ Class 2500 (PN 420)

Строительные длины с концами под приварку ASME/ANSI B16.10 и Стандарт производитела 

Патрубки под приварку ASME/ANSI B16.25 i EN 12627

Чертеж Б.6.1 – Позиции и размеры обратны клапан  

Поз. Наименование 

Группы Стали  по ASME B16.34 

1.1 1.3 и 1.5 1.9 1.10 1.15 

Применение 
до 425oC до 470oC до 595oC до 595oC до 600oC 

Код Стали 
12 и 13 20 и 21 22 и 23 24 и 25 28 и 29 

1 Корпус A105/ A216 WCB A182 F1/ A217 WC1 A182 F11/ A217 WC6 A182 F22/ A217 WC9 A182 F91/ A217 C12A 

2 Крышка A105/ A216 WCB A182 F1/ A217 WC1 A182 F11/ A217 WC6 A182 F22/ A217 WC9 A182 F91/ A217 C12A 

3 Диск 1.4122 

17Cr (до 450oC) или Stellite 
17Cr (до 450oC) или Stellite 

4 Наплавка Корпуса 
5 Наплавка Диска 
6 Пружина 45CrMoV6-7 
7 Прокладка графит с ингибитором коррозии 
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[CHP] Размеры (мм) Class 1500 (PN 250) ÷  Class 2500 (PN 420)  – Проходные обратные 
подъемные (пружинные) клапаны Таблица Б.6.3

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

ETE 160 160 160 160 260 260 300 350 400 450 900 900

H 120 120 120 141 182 182 230 270 300 370 460 460

2,5 2,7 3 4 9 9 18 43 105 168 545 545	(kg)

[CHP] Размеры (мм) Class 1500 (PN 250) – Клапаны oбратные поворотные Таблица Б.6.4

DN 50 65 80 100 125 150 200 250

ETE 216 254 305 406 483 559 711 864

H 220 260 272 325 375 426 500 610

53 52 75 131 217 310 572 825	(kg)

[CHP] Размеры (мм) Class 2500 (PN 420) – Клапаны oбратные поворотные Таблица Б.6.5
DN 50 65 80 100 125 150 200 250

ETE 279 330 368 457 533 610 762 914

H 220 260 272 325 375 426 500 610

67 74 83 143 287 442 671 916	(kg)
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Область применения Таблица Б.6.6

Группы
(Код)
стали

Допустимое рабочее давление (bar)/ при расчетной температуре (oC) по ANSI B16.34

-29÷38 50 100 150 200 250 300 325 350 375 400 425 450 475 500 538 550 575 600

1.1
(12 и 13)

A	105
A216	WCB

1500 259 259 258 255 253 253 253 251 245 236 217 180 144 109 76 37

2500 431 431 430 425 421 421 421 418 408 393 362 300 240 182 122 62

1500 240 240 240 240 240 240 240 240 237 225 204 171 135 98 69 37

2500 400 400 400 400 400 400 400 400 394 375 340 284 225 163 115 62

1.5
(20) A182	F1

1500 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 236 214 150 71

2500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 393 356 251 118

1.9        A182F11cl.2
(22  и  23)     A217	WC6

1500 259 259 259 259 259 259 259 259 257 253 251 248 236 214 161 93 79 55 38

2500 431 431 431 431 431 431 431 431 429 421 418 414 393 356 268 155 131 92 64

1.10 A182 F22 cl.3
(24 и 25)       A217 WC9

1500 259 259 258 255 251 250 249 248 246 244 244 244 236 214 179 115 98 66 43

2500 431 431 430 425 419 417 415 413 410 406 406 406 393 356 298 192 163 110 72

1.15
(28  и  29)

A182	F91
A217	C12A

1500 259 259 259 259 259 259 259 259 257 253 251 248 236 214 179 145 145 143 122

2500 431 431 431 431 431 431 431 431 429 421 418 414 393 356 298 242 242 238 203
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Варианты

Кованыи обратные 
подъемные клапаны

Кованыи обратные 
поворотные клапаны

Обратные поворотные 
клапан с отверстием в 

диске

A217	WC11.3
(21)

Материалы Class
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